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DESPIECE 
GENERAL



DESPIECE: Estructura básica.
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DESPIECE: Escalera buena.
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DESPIECE: Escalera mala.
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DESPIECE: Escalera Gato.
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DESPIECE POR FORMATO DE MATERIAL
LÁMINAS DE 2,44 M X 1,22 M 

GROSOR DE 18 MM

SE USAN 11 LÁMINAS
47 METROS DE VARILLA
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PLANOS
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SE deben poner las piezas de planta en el piso, para armar la base. Una vez ubicadas estas 
piezas, se unen con las piezas verticales de soporte, atornillando con un macho de tal forma 
que el tornillo se imponga sobre la lámina negra de metal que se encaja en las dos piezas.

Se unen todas las piezas 
de costillas verticales de 
soporte con las piezas 
de planta de las 
escaleras. Se debe 
asegurar que cada pieza 
está debidamente 
ajustada con la planas



3 PASO

4 PASO Ahora se empezarán a armar los escalones. Se debe empezar por las piezas inferiores del escalón para 
luego poder poner la pieza ancha y superior del descanso intermedio entre los dos tipos de escalera. Se 
deben generar algunos golpes en las piezas para poder enganchar escalón por escalón.

Unir las piezas verticales anteriormente 
armadas la pieza trasera de 74 centímetros 
de altura que representará una de las 
paredes cuadradas de la escalera.
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5 PASO
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Ó
N Una vez se ponen los primeros tipos de escaleras, se procede a poner una pieza que irá al lado izquierdo de 

las escalera, Estas se atornillan a la parte inferior de la pieza y sobre el escalón de la escalera.

Ahora se pondrá una pieza superpuesta sostenida por los soportes verticales puestos en un principio. 
Primero se genera un golpe para cuadrar la pieza y después se colocan los tornillos.
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N Ahora se procede a poner el segundo tipo de escalones. Nuevamente se pone primero la pieza vertical y 

después se atronilla la pieza horizontal.

El siguiente paso es poner una pared en la parte del frente de las escaleras, opuesta a la pared narana puesta 
anteriormente.
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N Para el siguiente paso se pondrá nuevamente una pieza plana y sobre estas de cuadrarán las piezas de soporte 

para los nuevos escalones. Se encajan y atornillan.

Una vez puestos los soportes 
para las escaleras, se pondrán 
los terceros tipos de escalones, 
Primero se encajan en los 
agujeros de las piezas soporte y 
después se aseguran con los 
tronillos en los agujeros que se 
encuentran en los bordes y el 
centro.



Union de madera hacia lamina

DETALLES

Tuercas del piso




