
AB-75



1. Revisar referencia de su misil
Revise si la referencia coincide con el 
motor de misil AB-75, no utilice motores 
en misiles de otra referencia.

Mantener el interruptor en el 
centro

2 .

Durante la instalción recuerde mantener el 
inturruptor en el centro (apagado) pues puede 
haber alto riesgo de accidente.

3. Sujetar el AB-75 al misil.
Sujete el motor cohete al misisl con las correas 
especiales a trevés de los agujeros respectivos.

Nota: Asegure muy bien la hebilla cuando haya sujetado el misil.

Conectar el �ujo de 
combustible.

4. 

Conecte la salida de combustible del misil a la entrada 
en la parte superior del nuevo motor.

5. Abrir el �ujo de combustible
Una vez realizadas las conecciones abra el flujo de 
combustible desde el misil teniendo el switch del AB-57 
aún en el centro (apagado).
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Seleccióne el nivel de 
combustión

7. 

A B

Una vez el flujo de combustible se encuentra abierto, 
puede empezar la combustión con precaución, recuerde 
que: UNA VEZ ACTIVADA LA COMBUSTIÓN 
TENDRA 30 SEGUNDOS ANTES DE QUE ESTA 
EMPIECE.

8. Disfrute de su misil.
Recuerde manejar este articulo con 
responsablemente, cambie el motor cada 2 
años aproximadamente.


