ERGORILT

ESPECIFICACIONES

%

RECIPIENTE CUALQUIREA PARA SERVIR EL AGUA

°

AGUATURBIAY CONTAMINADA \‘_ _.'/l,

MODO 2. Quitar el sequro y la tapa.
ESTATICO

RECIPIENTE DE CERAMICA QUE FILTRA EL AGUA

PLATA COLOIDAL QUE MATA MICROORGANISMOS

0 )
’ \
TAPA CON CIERRE HERMETICO
6 0
‘ 0
0

PARA EVITAR DERRAMES

( I| MANIJA PARA CARGAR EL FILTRO SIN EL SOPORTE

2. Meter el Tanque en el
soporte.

RECIPIENTE DE POLIESTIRENO

LLAVE PARA SERVIR EL AGUA

Y
—

AGUA POTABLE LISTA PARA BEBER

ESPALDAR EN NYLON Po RTA B L E #

ACOLCHONADO

TIRAS CON BROCHE PARA
UN AJUSTE PERFECTO

TIRAS PARA ASEGURAR EL
FILTRO DE COSTADO

SOPORTE PARA
CARGAR EL FILTRO

BAS EEN NYLON PARA

ASEGURAR EL FILTRO POR DEBAJO : |
3. Quitar el seguro y la
rapa.

FILTRO DENTRO DEL SOPORTE LISTO PARA CARGAR
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3. Verter el agua turbia y
contaminada.

4.Verter el agua el turbia y

contaminada.
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5. Poner la tapa y el sequro,
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4, Poner la tapa v el sequro,

6. Abrochar los broches.
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5. Esperar entre 1y 2 horas. \

7. Esperar entre 1y 2 horas,

/

6. Oprimir el boton de la
llave para ser vir el agua
lista para consumir.

BEBER EL AGUA
POTABLE Y CRISTALINA

8. Oprimir el boton de la
llave para ser vir el agua
lista para consumir,



